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Horizontalni bojleri TALAS H se proizvode u varijantama za sva moguća mesta montaže:

na zid, plafon ili na pod.

Istovremeno, u ponudi su modeli horizontalnog bojlera sa priključnim cevima za vodu sa 

leve ili desne strane, odnosno na sredini - dole. Električni grejač i termostatska 

regulacija, takođe mogu biti sa leve ili desne strane.

Uz horizontalne bojlere koji se kače na zid isporučuje se jedinstveni metalni nosač (šina). 

Na taj način, omogućena je montaža bojlera na svega, 3 cm od plafona.

HH
ELEKTRIČNI AKUMULACIONI
ZAGREVAČ VODE
za horizontalnu ugradnju
serije TALAS H

PROHROM
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Tip KB 150 KB 200 KB 250 KB300

150 200 250 300 

1150

790

560

230

365

350

825

500

1320

900

1135

1420

1000

610

250

385

300

1235

550

1670

1340

1485

Zapremina (l)

Priključne mere

A (mm)

C (mm)

D1 (mm)

E (mm)

F (mm)

F1 (mm)

HV - hladna voda

Termostat

Mg zaštitna anoda

Električne karakteristike
Napon (V)

PR - pražnjenje

Tehničke karakterisitke

B (mm)

D (mm)

Priključci  

TV - topla voda

Sigurnosni ventil

Stepen zaštite

Struja (A)

RC - recirkulacija

S1, S1  - izmenjivač

T1, T2 - termosenzor

Površina izmenjivača S1 (m²)

Grejač (kW)

Radni pritisak (MPa)

Max. temperatura (°C)

Materijal kazana

Izolacija m. vuna (mm)

0,6

3 x 6,5 3 x 8,7

3n ~ 400V ~ 50 Hz 

G 3/4'' muf

G 1'' muf

G 3/4'' muf

G 1/2'' muf

G 3/4'' muf

max 10mmØ
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Tip KSB 200 KSB 250 KSB 300

200 250 300 
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300

1485
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0,6

G 3/4'' muf

G 1'' muf

G 3/4'' muf

G 1/2'' muf

G 3/4'' muf

G 3/4'' muf

max 10mmØ

da

da
IP 24

regulacioni + zaštitni
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85
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300

835

300
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0,7
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0,7

4,5

0,7

0,7

4,5

Zapremina (l)

Priključne mere

A (mm)

C (mm)

D1 (mm)

F1 (mm)

G (mm)

G1 (mm)

HV - hladna voda

Termostat

Mg zaštitna anoda

Električne karakteristike

PR - pražnjenje

Tehničke karakterisitke

B (mm)

D (mm)

Priključci  

TV - topla voda

Sigurnosni ventil

Stepen zaštite

RC - recirkulacija

S1, S1  - izmenjivač donji

S2, S2  - izmenjivač gornji

T1, T2 - termosenzor

Površina izmenjivača S1(m²)

Površina izmenjivača S2(m²)

Grejač (kW)

Radni pritisak (MPa)

Max. temperatura (°C)

Materijal kazana

Izolacija m. vuna (mm)

Napon (V)

Struja (A) 3 x 8,7

3n ~ 400V ~ 50 Hz 
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